
 

 

Dokumentname & Version: Ersteller: Öffentliches Dokument Grundlage: Redaktioneller Stand: 

MIAU_BOFW_09-2025 SFSR T1 Bm Seite 1 von 2 DIN 14961:2025-9 13.07.2026 

 

 
Mindestausrüstung 

Boote für die Feuerwehr  

gem. DIN 14961 
- Ausgabe 9 / 2025 - 

 

Feuerwehr / Standort:  ____________________________________ 
 

Mindestausrüstung für folgendes Boot der Feuerwehr: 

☐  SEB – Schnelleinsatzboot   ☐  RTB-1 – Rettungsboot 1 

☐  RTB-2 – Rettungsboot 2    ☐  MZB – Mehrzweckboot  

 

Gegenstand 
SEB 

Stück 
RTB-1 
Stück 

RTB-2 
Stück 

MZB 
Stück  

Stück vor-
handen 

Luftpumpe mit 3.000 cm3 Luftvolumen, Über-
druck 0,3 bar, Länge Füllschlauch min. 1,2 m;1 

- 1 1 -  

Takelmesser; 1 1 1 1  

Verbandkasten gem. DIN 14142-K oder 
Rettungsrucksack; 

- - 1 1  

Tragbarer Feuerlöscher der Leistungsklasse min. 
21 A – 113 B, mit Halterung gem. DIN EN 3-7; 

- - 1 1  

Stechpaddel gem. DIN EN 16083 (passend 
zur Bootsgröße); 

2 2 2 4  

Bootshaken, einsatzfähig, passend zur 
Bootsgröße; 

1 1 1 1  

Anker, Anzahl und Masse nach Bootsgröße 
und Einsatzgebiet oder Einsatzzweck mit 
Ankerleine und/oder Ankerkette; 

- - 1 1  

Lenzpumpe oder schwimmfähiges Ösfass; - 1 1 1  

Rettungsweste;2 4 4 6 10  

Fender mit Fenderleine (geeignet für das Boot); - - 4 4  

Festmacherleinen, Länge und Festigkeit 
nach Bootsgröße und Einsatzgebiet; 

2 2 4 4  

Schleppleine schwimmfähig, mindestens 20 m 
Länge, ausgelegt auf die höchste Schlepplast 
des Bootes; 

- - - 1  

Reparaturset;3 1 1 - -  

Geeignete Rettungsmittel (zu vereinbaren); - 1 1 1  

Radarreflektor; - - - 1  
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Gegenstand 
SEB 

Stück 
RTB-1 
Stück 

RTB-2 
Stück 

MZB 
Stück  

Stück vor-
handen 

Wasserdichte Handlampe (Ausführung 
nach Wahl des Bestellers); 

- - 1 1  

1) Luftpumpe muss bei Ausführung als 
Schlauchboot mitgeführt werden; 

2) Entsprechend den Regeln für den Einsatz von 
persönlicher Schutzausrüstungen gegen 
Ertrinken nach DGUV Regel 112-201 (BGR 201) 
sowie nach DIN EN ISO 12402-4 für zu 
transportierende Personen) und DIN EN ISO 
12402-2 (für die Besatzung); 

3) Reparaturset muss bei Ausführung als Schlauch-
boot bzw. Kunststoffboot mitgeführt werden; 

     

 
 

Die vollständige und normgerechte Mindestausrüstung wird bestätigt: 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
Ort, Datum Kreisbrandrat / Stadtbrandrat 
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